
 

PIGTRONIX ECHOLUTION 3 -STEREO MULTI-TAP DELAY-  

299,00 € tax included  
Reference: E3

PIGTRONIX GAMMA DRIVE | GDR |  

Echolution 3 Ë un delay di modulazione stereo multi-tap che offre una miriade di opzioni di sound design tra cui reverse, jump, pong,
modulation tempo sync, filtro passa basso variabile, routing del segnale flessibile e controllo MIDI completo. I tempi di ritardo che vanno
da 100ms a 5 secondi possono essere regolati usando la manopola Time o tramite Tap Tempo usando il footswitch sinistro. Un secondo
delay tap puÚ essere impostato sulla stessa lunghezza o su una frazione del tempo di delay principale per creare echi ritmici. La
frazione 3/4 crea un ritardo di otto note punteggiato, mentre la frazione Golden usa la sacra geometria del rapporto aureo (.382) come
moltiplicatore per il secondo tap. Le impostazioni multi-tap possono essere ulteriormente migliorate dall'effetto ping pong stereo, che fa
sÏ che i diversi tap del delay si scambino i lati ad ogni ripetizione. Memorizza fino a 4 preset, sblocca funzioni nascoste con l'interruttore
a pedale Universal Remote e progetta linee di delay ancora inedite. Funziona con 9VDC standard. MODEL ECHOLUTION 3 MODEL
NAME Echolution 3 SKU E3 FUNCTION Stereo Multi-Tap Delay CATEGORY 1 Delay CATEGORY 2 Modulation EXPRESSION TRS
Remote / MIDI BYPASS Buffered ELECTRONICS VOLTAGE 9VDC CURRENT DRAW 100mA INPUT IMPEDANCE High OUTPUT
IMPEDANCE 1k BODY LENGTH (IN) 3.25 WIDTH (IN) 4.5 HEIGHT (IN) 2.2 WEIGHT (LBS) 1  
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