
 

BOSE S1 PRO+ BUNDLE E945 - Mic/Line TX  

929,00 € tax included  
Reference: BOS1PRO+E945

BOSE S1 PRO+ BUNDLE MICROFONO E945 -
TRASMETTITORE Mic/Line TX

Bose S1 Pro Plus 

Sistema PA attivo Wireless

Può essere utilizzato come monitor da palco, amplificatore per esercitazioni e sistema musicale primario
Configurazione degli altoparlanti: 1 woofer da 6" e 3 driver da 2,25"
Include il Bose S1 Pro+ Battery Pack, batteria ricaricabile Li-Ion per Bose S1 Pro+
Autonomia della batteria fino a 11 ore
Con funzione di ricarica rapida
Quattro opzioni di posizionamento
Mixer a 3 canali integrato con schermo OLED, riverbero e controllo EQ per bassi e alti
Bluetooth
ToneMatch
Streaming Bluetooth con sistema One-Touch-Pairing
Controllo dell'audio tramite l'App Bose Music
Risposta in frequenza: 62 - 17000 Hz
Angolo di dispersione (H x V): 120° x 50°
Spl massimo: 103 dB, 109 dB di picco
Impianto audio per un massimo di 50 persone
Ingressi: 2 x combo XLR/jack da 6,3 mm, 1 x jack da 6,3 mm, 1 x mini jack da 3,5 mm
Uscita: 1 x XLR
Flangia da 35 mm per montaggio su supporto stativo
Dimensioni (L x P x A): 238 x 279 x 332 mm
Peso: 6,5 kg
Colore: nero
Include cavo di alimentazione
Trasmettitori HF wireless abbinati per strumenti e microfoni: art. 566838 e art. 566836 (non inclusi, acquistabili separatamente)
Borse consigliate: art. 432460, art. 484091, art. 471699, art. 441140 (non incluse, acquistabili separatamente)
Cover protettiva consigliata: art. 460174 oppure art. 432462 (non incluse, acquistabili separatamente)
Flightcase consigliati: art. 506013, art. 506016 (non inclusi, acquistabili separatamente)

Sennheiser E 945 
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Microfono dinamico per voce

E 945 - il supercardioide professionale. Offre alla voce spazio e un suono naturale e omogeneo in qualsiasi condizione. Robusto,
resistente e con una notevole sicurezza contro il feedback, risplende con un suono straordinario.

Molto adatto per voci e ottoni
Figura polare: supercardioide
Risposta in frequenza: 40-18.000 Hz
Impedenza: 350 Ohm
Sensibilità: 2.0 mV/Pa @ 1 kHz
Dimensioni: 47 x 186 mm
Peso: 330 g
Include borsa per microfono e pinza per microfono MZQ 800

Bose S1 Pro Plus Mic/Line TX 

Sistema Wireless a 2,4 GHz per microfono

Appositamente progettato per l'utilizzo con il sistema Bose S1 Pro Plus
Portata fino a 10 m
Interruttore Mute
Batteria ricaricabile integrata - ricaricabile tramite USB-C o nello slot di ricarica integrato di Bose S1 Pro+
Autonomia della batteria fino a 6 ore
Collegamento: XLR femmina
Dimensioni (L x P x A): 29 x 86 x 30 mm
Peso: 102 g
Colore: nero
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